Stromférbrukning

LED-ljuslampor pa slap-
fordon

Allmant

Lamporna i korriktningsvisarna iir forsedda
med glédtradsdvervakning. Det innebiir att om
en lampa gar sénder sa indikeras det 1 instru-
mentpanelen.

For att inte detekteringen ska indikera trasig

lampa si kriivs att de kérrikiningsvisarlampor
som eftermonteras eller ersiitter ordinarie kor-
riktningsvisarlampor farbrukar minst 200 mA.

Inkoppling resistor

Flera leverantorer av lampor med LED-ljus
inkluderar en resistor i sina lyktor. Da dessa
anviinds fungerar allt som det ska. Om sa inte
ir fallet. kan en resistor kopplas in enligt £ol-
jJande beskrivning:

1 Kopplainen I kohm! effektresistor C
parallellt med kérriktningsvisaren B pa
slipfordonet, det kan géras direkt 1 lyktan.,
Koppla in en resistor per sida, oavsett antal
lyktor.

2 Setill att alla anslutningar isoleras viil sa
att det inte finns nagon risk for kortslut-
ning.

Obs! Skulle LED-ljuslampan gé siinder sa
kommer det inte att indikeras niir en resistor ir
ditsatt enligt ovanstiende.
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