18-30 Takhylla R19 Highline
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Borttagning - Arbetsordning
Arbetsbeskrivningen beskriver hur du tar bort hela takhyllan. Vid byte eller reparation av

separata ingdende delar: folj beskrivningen sé ldngt som behovs for att kunna utfora
arbetsuppgiften.

For att kunna ta bort takhyllan maste du forst ta bort vagg- och takpanelerna.

Borttagning - Vagg- och takpaneler

Verktyg

Nummer Bendmning Bild Verktygstavla

588 920 [|Verktyg for panelclips

Obs! Nya clips fran och med januari 2010

B065d488

Anvind verktyg 588 920 for att ta bort dessa clips.
Ta bort vagg- och takpaneler
Panelerna ligger omlott. Ta bort panelerna i féljande ordning:

1. Bakviggspanelen (i ovankant)



Nedre bakre takpanelen
Bakre dorrstolpspanelen (vénster och hoger sida)
Frimre dorrstolpspanelen (vénster och hdger sida)

Ovre dbrrstolpspanelen (vinster och higer sida)

A

Nedre takpanelen dver dorr (vinster och héger sida)

Var f6rsiktig sd att panelerna inte gar
sonder. Panelerna kan kniickas om de bdjs
for mycket.

1. Ta bort forarstolen, se avsnitt 18-35 Stolar,
Stol ISRI.

Ta bort passagerarstolen, se avsnitt 18-35
Stolar, Passagerarstol BeGe/Stol ISR1.

Ta bort den dévre bidden om sadan finns.

Ta bort gardinstdngen.

Ta bort gardinhallaren.

Ta bort klddkrokar och lampor om sddana 8053
finns.

2. Ta bort pluggarna som fister bakre
viggpanelen.

80536fte



311758

8065d48b
Nya clips fran och med januari 2010

3. Bj den bakre viggpanelen utat (1) och ta
bort skruvarna vid position 2. Lyft darefter
bort den nedre takpanelen (3).

8053657

4. Ta bort dorrstolpspanelerna vid
forarplatsen och passagerarplatsen 1
foljande ordning: 1, 2, 3.

80536f5b

5. Boj sidoviggspanelen utat (1) samtidigt
som du trycker den nedre takpanelen nedét
(1). Skjut den nedre takpanelen bakat (2)
och sedan uppét (3) for att ta bort den.

8053660

Borttagning - Takhyllan



Ta bort takhyllan

Viktigt!

Tunga lyft forekommer varfor en del
arbetsmoment mdste utféras av tva
personer.

1. Ta bort kommunikationsradion,
tirdskrivaren och stromstillarpanelerna
over passagerarplatsen.

8057503

2. Ta bort trimpanelerna. De yttre
trimpanelerna sitter fasthakade 1 takhyllan,
Ta bort panelerna genom att {Orst pressa
dem uppét och sedan lyfta bort dem. De
mittre panelerna sitter med fyra hakar.

805¢79b1

3. Ta bort hyllan 1 det mittre facket och hyllorna Gver passagerarplatsen. Den undre hyllan
Over passagerarplatsen sitter fast med kldmmor.

4, Ta bort gasfjddrarna till luckorna frén det
inre féstet.

Ta bort samtliga huckor.

805¢c75el

5. Ta bort skruvarna som féster takhyllans
undre panel. Panelen for
kommunikationsradion féljer med.



805¢75f3

6. Ta bort alla elanslutningar.
7. Ta bort takhylan (6 st fistskruvar).

805¢7909

Ditséattning - Takhyllan

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du sétter dit takhyllan.

OBS! Ta med konsollerna for inféstningen i hyttaket, om takhyllan flyttas till annan hytt.

Satt dit takhyllan

Tunga lyft forekommer varfor en del
arbetsmoment méste utforas av tvé
personer.

1, Lyft in takhyllan i hytten och sétt fast den
tillfalligt med langa skruvar 1 de yttre
fistena. Kontrollera att takhylans styrning
i sidled i takbatken hamnar 1 sitt spér.
Styrningen sitter till vinster om mitten.

Justera ledningsnétet sa att alla elledningar
hinger pé plats och ingen blir klamd.

Satt dit skruvarna inne i takhylan. 0578

Byt skruvar i de yttre fistena och skruva
fast takhyllan.

2. Satt dit anslutingen till takhyllans belysning,



3. Sitt dit hyllan 1 facket ver forarplatsen.

4. Satt dit takhyllans undre panel.

B05¢7513

5. Satt dit takhyllans elanslutningar.
6. Satt dit luckorna.
7. Sitt dit gasfjddrarna.

8. Satt dit trimpanelerna.

805c75¢8
9, Satt dit och anslut kommunikationsradion,

firdskrivaren och panelerna f6r
stromstéllarma.

805¢75dd

10. S&tt dit resterande hylior.

Ditsattning - Vagg- och takpaneler

Obs! Nya clips fran och med januari 2010

311834



8065d488

Satt dit vagg- och takpaneler

Var forsiktig si att panelerna inte gar
sonder. Panelerna kan knéckas om de bojs
for mycket.

1. Boj sidovéggen utdt (1) och sdtt dit den
nedre takpanelen (2).

BOS536f64

2. Satt dit sidostolpspanelerna i foljande
ordning: 1, 2, 3.

BO536168

3. B6j bakvidggspanelen utdt (1) och sitt dit
den nedre bakre takpanelen (2).

Skruva fast den nedre bakre takpanelen (3)
innan du slédpper tillbaka
bakviggspanelen.

8UB36MG5¢

4. Satt dit pluggarna som féster den bakre
viggpanelen.

80536170

5. Satt dit den Ovre badden om sédan finns.



Sétt dit gardinstangen.
Sétt dit gardinhéallaren.

Satt dit kladkrokar och lampor om sadana
finns.

Sétt dit stolarna.

805306f74

Borttagning - Panel for kommunikationsradio och
fardskrivare

80502446

Ta bort



300685

Ditsattning - Eldragning for mikrovagsugn

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du férbereder fordonet f6r mikrovagsugn.

1. Gor fordonet stromlost och ta fram elschema KIT.
2. Ta bort hyllplanen i takhyllans mittre férvaringsfack och i facket Over passagerarplatsen.



. Frildgg elcentralen.
. Ta bort A-stolpspanelen.

. Ta bort kipan under instrumentpanelen pa passagerarplatsen.
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. Anslut ledningsskon frén hdllaren {or
sikring F4 till C55-BI.
Atdragningsmoment 20 Nm. Lossa
styrenheter om det dr svart att komma at.
Ligg brickor mellan ledningsskorna om
det behovs.

8066b7b3

7, Sétt dit héllaren for sakring F4 pa
fastplaten pd styrenheten f6r ELC.

8056L7D4A

8. Tri in ledningsnitet frdn takhyllan och ner langs A-stolpen till elcentralen.

Anslut ledningsnitet till hallaren for sdkring F4 och till anslutningsdon C105.

9. Anslut ledningsnatets ledmingsskor till
jordpunkt G10 i takhyllan.

8065b705

Ditsattning - Mikrovagsugn

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du eftermonterar mikrovagsugn.



8065d78d

B

Fiste

Fiaste

Sexkantsskruv (M6x20}, 2 st
Ansatsskruv, 2 st

;

310158
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5. Gummi, 4 st
6. Skyddsbussning
7. Fiste ledningsnét
8. Hylla
9. Mikrovagsugn
. Ta ut hyllplanet 1 takhyllans mittre fack.
. Borra hélen enligt bild.
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. Sétt dit gummi 1 hélen,

. Sétt dit ansatsskruvarna i bakkanten.

. Satt dit fastena pd mikrovagsugnen.

. Siitt tillbaka hyllplanet i takhyllans mittre fack och dra upp ledningnétet genom halet,
. Satt dit skyddsbussningen 1 hyllplanets hél {or ledningsnitet.

. Lyft in mikrovagsugnen och anlsut den.

. Skruva fast mikrovagsugnen i framkant.
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