Bilaga till intyg for nya dieselmotordrivna Scanialastbilar Euro 6 (uppdaterad 2012-02-23).

Chassierna uppfyller vid leverans fran oss géllande fordringar i TSFS 2010:2 enligt specitikation nedan.
Certifikat finns centralt inskickade, certifikatsnummer aterfinns vid behov pa bilens chassikort.

Kapitel Rad Certifierad enligt direktiv

1. Ljudniva K1 70/157/EEG*2007/34/EG

3.1 Brénslesystem K1 70/221/EEG*2006/20/EG

3.2 Bakre underkérningsskydd K1 70/221/EEG*2006/20/EG (Not 1)
4. Utrymme bakre registreringsskylt K1 70/222/EEG*70/222/EEG

5. Styrkrafter K1 70/311/EEG*1999/7/EG

6. Dorrlas och gangjim K1 70/387/EEG*2001/31/EG

7. Ljudsignalanordningar K1 70/388/EEG*87/354/EEG

8. Anordning for indirekt sikt K1 2003/97/EG*2005/27/EG

9. Bromsutrustning K1 71/320/EEG*2002/78/EG (Not 4)
10. EMC K1 72/245/EEG*2009/19/EG

11. Fororeningar frén dieselmotor K1 72/306/EEG*2005/21/EG (Not 3)
13. Stoldskydd K1 74/61/EEG*95/56/EG

15. Satens hallfasthet K3 74/408/EEG*2005/39/EG

17. Hastighetsmétare och backvixel K1 75/443/EEG*97/39/EG

18. Foreskrivna skyltar K1 76/114/EEG*87/354/EEG

19. Forankring av bilbélten K1 76/115/EEG*2005/41

20. Belysning och Ljussignaler K1 76/756/EEG*2007/35/EEG (U1, U2, U8)
27. Bogseranordningar K1 77/389/EEG*96/64/EG

31. Bilbélten och fasthéllningsanordn. K1 77/541/EEG*2005/40/EG

33. Mirkning av mandverorgan K1 78/316/EEG*94/53/EEG

34. Avfrostning och avimningsanord K2 Ej tillampligt

35. Vindrutetorkare K2 Ej tillampligt

36. Virmesystem K1 2001/56/EG*2006/119/EG

40. Motoreffekt K1 80/1269/EEG*1999/99/EG (Not 3)
41. Emissioner K1 595/2009%64/2012 (f6rordning)
42. Sidoskydd K1 89/297/EEG*89/297/EEG (Not 1)
43, Stinkskyddsanordningar K1 91/226/EEG*2010/19/EEG (Not 1)
45, Sakerhetsglas K1 92/22/EEG*2001/*¥92/EG

46. Diack K1 92/23/EEG*2005/11/EG

47. Hastighetsbegransande anordningar K1 92/24/EEG*2004/11/EG

48. Matt o vikt K1 97/27/EEG*2003/19/EG (U1) (tillampliga delar)
49. Utskjutande delar pa forarhytt K1 92/114/EEG*92/114/EEG

50. Kopplingsanordningar K1 94/20/EG*94/20/EG (U2) (Not 1)
57. Framre underkdrningsskydd K1 2000/40/EG *2000/40/EG (Not 1 och 2)

Not 1. Galler fabriksmonterad utrustning, vilket framgér av tillverkarintyget.

Not 2. Hojdkravet kan péverkas av pabyggnationen och bor dérfor kontrolleras vid besikining.

Not 3. Certifikat for motoreffekt och fororeningar frin dieselmotorer inkluderat i emissionscertifikatet (fér Euro 6).

Not 4. P4 ménga punkter ar bilarna dven certifierade enligt ECE och i dessa fall finns ibland bagge certifikatsnumren och
ibland bara det ena angivet pa chassikortet, for enkelhets skull viljer vi dock att intyga enligt EG-direktiven.

Chassierna ér dimensionerade for f6ljande kopplingsprestandavérden:

Som lastbil med sldpvagn D: 190 kN, Dc: 145 kN, V: 75 kN, S:1000 kg, max kdrrvikt 24 ton, max sldpvagnsvikt 44 ton. Som
dragbil for pahdgnsvagn D: 260 kN, U:36 ton, max sldpfordonsvikt 60 ton.

Detta forutsitter att vira pabyggnadsanvisningar vad giller forstarkningar foljs.

Certifikatsnummer for métt och vikt (som underlag for den del av direktivet som &r tillampliga):

Biltyp Certifikatsnummer

Adx2, Adx4 e4*97/27%2003/19%0070%12

B4x2, B4x4 e4*97/27%2003/19*%0176*04

A6x2, A6x2/4, A6x4 e4*97/27%2003/19*0073*11

B6x2,B6x2/2, B6x2/4,B6x2*4,B6x4,B6x6 e4*97/27%2003/19*0177*04

B8x2,B8x2/4,B8x2*6,B8x4,B8x4*4 e4*97/27%2003/19*0178*04
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